[image: image1.png]



ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA

P o d m i e n k y

Pre pripojenie nehnuteľnosti na vodovodnú sieť, ktoré ZsVS, a.s.  stanovuje pre žiadateľa pripojenia

Všeobecné podmienky pre pripojenie :

Žiadateľ :

- bude pripojený na vodovodnú sieť v zmysle zákona č.442/2002 Z.z.v platnom znení, len za podmienky, že na ulici, resp. na verejnom priestranstve v susedstve, kde sa nachádza nehnuteľnosť žiadateľa je vybudované verejné rozvodné vodovodné potrubie v správe ZsVS, a.s. , a kapacitné možnosti potrubia to umožnia 

- úplne vyplní predpísané tlačivo „Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na ………., na základe tejto bude žiadateľ zaradený do evidencie o pripojenie na verejnú vodovodnú sieť. 

- doloží 1x projektovú dokumentáciu vodovodnej prípojky, ktorú dopredu schváli správca vodovodu             (t.j. tunajší OZ) . Schválenie je vyznačené opečiatkovaním jednotlivých výkresov a techn. správy v predloženom paré PD.

- predloží stavebné povolenie na vodovodnú prípojku resp. ohlásenie drobnej stavby od príslušného MsÚ, alebo OÚ.

- u verejných vodovodov, ktorých majiteľom nie je ZsVS, a.s. , predloží žiadateľ súhlas majiteľa s pripojením sa žiadateľa na verejný vodovod a doloží doklad štatutárneho zástupcu majiteľa, že tento uhradí náklady spojené s vybudovaním odbočenia, v prospech tunajšej ZsVS, a.s.. 

- uzatvorí obchodnú zmluvu o dodávke pitnej vody so ZsVS, a.s.. Zmluva stanovuje podmienky dodávky vody na nehnuteľnosť.

- uhradí prevádzkovateľovi zálohu za práce vykonané na zriaďovanej prípojke podľa predbežnej faktúry


Realizačné podmienky zriadenia prepojenia :

1.Zriadenie odbočenia, prepoj a následné otvorenie vody sa vykoná po splnení nasledovných podmienok :

- vodovodná prípojka je vybudovaná, podľa schválenej PD a za dodržania príslušných platných STN

- vodomerná šachta je vybudovaná z vodostavebného betónu splňuje rozmery podľa vyhl.330/96 (š-900, dĺ-1200, hĺ-1800 mm), je opatrená vstupným poklopom o rozmeroch 600x600mm a pre bezpečný vstup sú zabudované stúpačky resp. ukotvený kovový rebrík

 - osadenie vodomernej šachty sa stanovuje čo najbližšie k bodu napojenia (max. do 1m za hranicou nehnuteľnosti zvnútra)

- pred realizáciou sa vykoná predbežná obhliadka zo strany prevádzkovateľa, ak bude konštatované splnenie podmienok pristúpi sa k realizácii odbočenia. 

- realizáciu odbočenia a prepojenie prípojky vykonajú odborne spôsobilí pracovníci prevádzkovateľa

- rozkopávku a zriadenie odbočenia je nutné dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom, nakoľko v prípade ak nebudú dodržané vyššie uvedené podmienky i napriek vydanému rozkopávkovému povoleniu k zriadeniu odbočenia nepristúpime.   

- potvrdenie o nezávadnosti vnútorných rozvodov od oprávnenej organizácie (ŠZÚ, ZsVS, a.s.)

V zmysle §4 ods.6 zákona č. 442/2002 Z.z. v platnom znení je vlastníkom vodovodnej prípojky osoba, ktorá prípojku na svoje náklady zriadila. Odbočenie s uzáverom pre pripojenú nehnuteľnosť podľa §4 ods.1 horeuvedeného zákona je súčasťou verejného vodovodu.. Správu vodovodnej prípojky môže tunajší OZ ZsVS a.s. vykonávať na základe zmluvy o prevádzkovaní.

Prípadné zmeny týchto podmienok je treba prerokovať a odsúhlasiť predbežne s prevádzkovateľom, tak aby sa tieto premietli v spracovávanej PD. 

Žiadosť na pripojenie na vodovodnú sieť v dvoch exemplároch, spolu s vyššie uvedenými potrebnými materiálmi zašlite písomne, alebo osobne odovzdajte v podateľni ZsVS, a.s..

